Activité Pratique
L’Internet des Objets
SCIENCES DE L’INGENIEUR
AP IoT LoRaWAN

Nom :







Document  réponse   AP IoT LoRaWAN 
et1 - Inscription à TTN :

USERNAME :


Adresse de courriel utilisée :


Mode de passe TTN :

et2 – création de l’application


Nom de l’application :


Application ID :


Application  EUIS :
et3 – création du device :


Device ID :


Device EUI (au format Hexa simple) :


Device EUI :

App key :

Copie de votre écran d’intégration :

et4 – Connecter le capteur au device   
	Nature du signal :
	Broche capteur
	Broche LoPy4
	Couleur du fil

	Alimentation 3,3V
	3.3
	
	Fil rouge

	Masse (0V)
	GND
	
	Fil noir

	SCL (signal Clock bus I2C)
	SCL
	
	

	SDA (signal Data bus I2C)
	SDA
	
	


Résultat d’exécution du programme de test du capteur :
Format des données reçues :

Conclusion :

et5 – Premier Payload observé sur TTN
Payload relevé dans TTN Data :




(systéme de numération :          ( binaire          ( décimal          ( hexadécimal) 

Température correspondante (relevée sur la console reliée à la carte LoPy) : 

Les deux informations sont-elles cohérentes ? Justifiez.

et5 – Payload modifié

Payload relevé dans TTN Data :




Température correspondante (relevée sur la console reliée à la carte LoPy) : 

Les deux informations sont-elles cohérentes ? Justifiez.

et6 – 
et7 -  

et8 -
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